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*nous consulter 
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TRAKZIO_1300S06 1300 1000 5 45 275 8 5 6 2,2 3Ph-400V 235 1088 720 545 203 600 665 570 4 x Ø18 75 

TRAKZIO_1300S13 1300 1000 5 45 275 8 10 13 4 3Ph-400V 240 1088 720 545 203 600 665 570 4 x Ø18 75 

TRAKZIO_2100S05 2100 1500 5 35 230 10 3,5 5 2,2 3Ph-400V 235 1088 720 545 203 600 665 570 4 x Ø18 75 

TRAKZIO_2100S12 2100 1500 5 35 230 10 8,5 12 5,5 3Ph-400V 240 1088 720 545 203 600 665 570 4 x Ø18 75 

TRAKZIO_2400S06 2400 1900 5 48 290 12 5 6 2,2 3Ph-400V 915 * 1250 1090 324 600 1000 950 8 x Ø33 200 

TRAKZIO_2400S12 2400 1900 5 48 290 12 9 12 4 3Ph-400V 945 * 1250 1090 324 600 1000 950 8 x Ø33 200 

TRAKZIO_4200S04 4200 3200 5 44 270 13 3 4 2,2 3Ph-400V 925 * 1250 1090 324 600 1000 950 8 x Ø33 200 

TRAKZIO_4200S07 4200 3200 5 44 270 13 5,5 7 4 3Ph-400V 945 * 1250 1090 324 600 1000 950 8 x Ø33 200 

TRAKZIO_6500S04 6500 4600 5 32 210 18 3 4 4 3Ph-400V 975 * 1250 1090 324 600 1000 950 8 x Ø33 200 

TRAKZIO_6500S10 6500 4600 5 32 210 18 7,5 10 11 3Ph-400V 1060 * 1250 1090 324 600 1000 950 8 x Ø33 200 

TRAKZIO10000S04 10000 7000 4 43 280 22 3 4 5,5 3Ph-400V * * * * * * * * * * 

TRAKZIO15000S06 15000 10000 5 39 260 24 4 6 11 3Ph-400V * * * * * * * * * * 

[TREUIL ELECTRIQUE TRAKZIO 1300KG À 15 000KG VITESSE FIXE] TRAKZIO-BT 
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 Cette gamme de treuils offre une remarquable capacité d'enroulement de câble, spécialement conçue pour les applications de traction et de 
halage. Destinée exclusivement à ces usages, elle répond aux besoins variés de l'industrie, du BTP, du lancement de ponts, du secteur ferroviaire, 
de la traction de charges importantes et de la tension de bandes transporteuses. Fabriqués en France et conformes à la Directive Machines 
2006/42/CE, ces treuils se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité, grâce aux pièces mécaniques de qualité HUCHEZ. Dotés d'une structure 
en acier mécanosoudé et d'un moteur asynchrone avec protection IP 54, ils garantissent une utilisation sécurisée et durable. La variété des 
options disponibles, telles que les modèles à variateur de vitesses et ceux avec Optimisation Dynamique de Puissance (O.D.P.), permet d'adapter 
le treuil à chaque besoin spécifique. Avec des caractéristiques telles que le débrayage manuel du tambour, le disjoncteur thermique et le coffret 
électrique monté sur le treuil, cette gamme offre une solution complète et performante pour les exigences de traction et de halage dans divers 
environnements industriels.  
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